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A - n. 2 moduli

elementi di arredo trasformabile multi funzione costituiti da piano d’appoggio ed espositore protetto

da vetro, carrello archivio con chiusura di sicurezza estraibile con catalogatore fino a cm 60 x 60, con

sedia estraibile;

dimensioni: h cm 75,00 x profond. cm 75,00 x lunghezza cm 150,00;

materiali: struttura in legno massello di faggio da mm 45,00 stratificato verniciato ad acqua a poro

aperto.

Sono elementi a servizio del visitatore che gradisce intrattenersi per approfondire le tematiche

richiamate dalle opere esposte; all’interno dei contenitori sono custoditi documenti (in copia) quali

lettere, schizzi, o altro che possono essere consultati da seduti.

B - n.1 moduli

mobile bancone per reception-bookshop con piano d’appoggio e ripiano inferiore;

dimensioni: h cm 100,00 x profond. cm 60,00 x lunghezza cm 210,00;

materiali: struttura verticale in acciaio verniciato e ripiani in vetro stratificato e temperato.

Elemento che troviamo all’ingresso in posizione centrale e in corrispondenza della fine della pedana

in legno che consente di accedere alla struttura superando l’attuale gradino e relativo dislivello.

L’elemento di arredo, pur essendo necessario e funzionale alle attività espositive e di accoglienza dei

visitatori, non deve essere di ostacolo alla percezione dello spazio e in tal senso è concepito in vetro

e acciaio.

C - n.3 moduli

Supporti espositivi sospesi: ripiani basi d’appoggio per sculture fissate a mensola in acciaio

ancorata

lateralmente a tubolari collegati alla struttura principale:

dimensioni: cm 60,00 x cm 40,00 x spess. mm 40,00, tondini in acciaio diam. mm 30

materiali: mensole in legno pieno stratificato e verniciato ad acqua a poro aperto, mensola in acciaio,

elementi metallici tubolari di diam. mm 60 ancorati lateralmente alla struttura principale;

Sono delle strutture essenziali in tubolare metallico alle quali vengono agganciati i ripiani lignei di

appoggio per le piccole sculture e i gessi. Queste saranno di volta in volta ancorate alle strutture

metalliche presenti e dovranno essere in grado di assicurare anche la massima stabilità delle opere

esposte.

D - n. 9 moduli

Supporti espositivi ad ancoraggio laterale (per sculture di piccole dimensioni): ripiani basi

d’appoggio

per sculture di ridotte dimensioni, fissate a mensola in acciaio ancorata lateralmente a tubolari in

acciaio fissati a terra e a soffitto:

dimensioni cm 40,00 x cm 40,00 x spess. mm 40,00, supporti-mensole in acciaio;

materiali: mensole in legno pieno stratificato e verniciato ad acqua a poro aperto fissate a parete

appese tramite supporti-mensole in acciaio;

Variante della tipologia di supporto per le piccole sculture sopra descritta: in questo caso la mensola

metallica che sostiene il ripiano in legno è ancorata ad un elemento tubolare in acciaio fissato a terra

e a soffitto.

E – n.1 strumentazione tecnologica

Videoproiettore full HD, risoluzione WUXGA, 1920x1200, 16:10 con sistema di proiezione tecnologia

3LCD, pannello RGB LCD 0,76 pollici con D10, rapporto di contrasto 15000:1, frequenza 200-240 Hz,

ancorato a soffitto mediante supporto in acciaio.

Elemento per la proiezione di materiale iconografico e video produzioni, materiale multimediale, ecc.

sia durante eventi culturali organizzati che negli orari di apertura del museo

F – mq 60 stampe

Pannelli per supporto e comunicazione in forex di diverse dimensioni; spessore mm 10/20 totale

mq.60,00.

La comunicazione e le illustrazioni analitiche delle opere esposte, della contestualizzazione storico

artistica e in generale gli apparati descrittivi, verranno allestiti mediante stampa su pannelli di forex .

Nel tempo possono essere sostituiti e integrati in funzione dello specifico allestimento temporaneo
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