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PREMESSA: 
Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, 
pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente 
realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenere nel tempo la 
funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico. 
Il piano di manutenzione è costituito dai seguenti documenti operativi: 

· il manuale d'uso; 
· il manuale di manutenzione comprensivo del programma di manutenzione. 

 
 
DESCRIZIONE DELL'OPERA: 
La presente relazione definisce il sistema strutturale in acciaio che funge da struttura portante 
per il soppalco interno all'edificio ex chiesa della Misericordia e oggi sede del museo dedicato 
a Diego De Minicis, in via Marco Martello 40 del Comune di Petriolo. 
La struttura è organizzata in n. 4 portali in acciaio, a due livelli. 
Nello spazio centrale delimitato dagli impalcati di nuova realizzazione resta uno spazio vuoto 
nel quale saranno collocati i collegamenti verticali (scala). 
Per l'accesso di soggetti disabili è previsto un vano per collocare un mini ascensore a vista, 
dotato di struttura autoportante. 
Sono raccolte in questa relazione le informazioni di carattere generale relative ai criteri di 
progettazione, alla determinazione dei carichi di progetto e alle modalità di valutazione della 
sicurezza. 



 
MANUALE D'USO: 
Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti dell'opera, con particolare 
riferimento alle parti che possono generare rischi per un uso scorretto. Il manuale d'uso 
contiene informazioni sulla collocazione delle parti interessate nell'intervento, la loro 
rappresentazione grafica, descrizione e modalità di uso corretto. 
 



Struttura n. 1 - Colonne in acciaio 
 
Descrizione: 
Strutture verticali realizzate in profilo metallico. 
Collocazione: 
Vedi tavole disegni esecutivi 
Rappresentazione grafica: 
Vedi tavole particolari costruttivi 
Modalità d'uso corretto: 
Trasferire le sollecitazioni statiche e sismiche trasmesse dai piani della sovrastruttura al piano 
di fondazione.  
Per le strutture verticali, quale modalità d'uso corretta, occorre che venga periodicamente 
controllato il loro stato di conservazione, verificando se siano presenti o meno lesioni o altro 
degrado tale da compromettere o la stabilità del manufatto o la sua finitura estetica. Verifica 
e/o ripristino degli strati protettivi. 
 



Struttura n. 3 - Travi in acciaio 
 
Descrizione: 
Strutture orizzontali o inclinate che trasferiscono i carichi a pilastri o pareti  
Le strutture orizzontali e inclinate in acciaio sono costituite dagli elementi tecnici (travi) aventi 
funzione di sostenere orizzontalmente i carichi agenti sul sistema edilizio e di trasmetterli alle 
strutture di elevazione verticali. 
Collocazione: 
Vedi tavole disegni esecutivi 
Rappresentazione grafica: 
Vedi tavole particolari costruttivi 
Modalità d'uso corretto: 
Trasferire i carichi dei solai alle strutture verticali. 
Trasferire le sollecitazioni statiche e sismiche trasmesse dai piani della sovrastruttura al piano 
di fondazione. Per le strutture verticali, quale modalità d'uso corretta, occorre che venga 
periodicamente controllato il loro stato di conservazione, verificando se siano presenti o meno 
lesioni o altro degrado tale da compromettere o la stabilità del manufatto o la sua finitura 
estetica. Verifica e/o ripristino degli strati protettivi. 
 
 
 



 
MANUALE DI MANUTENZIONE: 
Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti 
dell'intervento. Esso contiene il livello minimo accettabile delle prestazioni, le anomalie 
riscontrabili, le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente e quelle che non lo sono. 
Il programma di manutenzione fissa delle manutenzioni e dei controlli da eseguire in seguito a 
scadenze preventivamente fissate. 



Struttura n. 1 - Colonne in acciaio 
 
Collocazione: 
Vedi tavole disegni esecutivi 
Rappresentazione grafica: 
Vedi tavole particolari costruttivi 
Livello minimo delle prestazioni: 
Resistenza alle sollecitazioni di progetto. Realizzazione con acciaio conforme dalle 
prescrizioni di progetto. 
Anomalie riscontrabili: 
Bolle o screpolature dello strato protettivo con pericolo di corrosione. 
Tipo di controllo: 
Controllo a vista 
Periodicità dei controlli e operatore: 
Ogni anno, effettuato dall'utente 
Tipo di intervento: 
Applicazione di prodotti antiruggine e ripristino dello strato protettivo. 
Periodicità degli interventi e operatore: 
Quando necessario, effettuato dall'utente 
 



Struttura n. 3 - Travi in acciaio 
 
Collocazione: 
Vedi tavole disegni esecutivi 
Rappresentazione grafica: 
Vedi tavole particolari costruttivi 
Livello minimo delle prestazioni: 
Resistenza alle sollecitazioni di progetto. Realizzazione con acciaio conforme dalle 
prescrizioni di progetto. 
Anomalie riscontrabili: 
Bolle o screpolature dello strato protettivo con pericolo di corrosione. 
Tipo di controllo: 
Controllo a vista 
Periodicità dei controlli e operatore: 
Ogni anno, effettuato dall'utente 
Tipo di intervento: 
Applicazione di prodotti antiruggine e ripristino dello strato protettivo. 
Periodicità degli interventi e operatore: 
Quando necessario, effettuato dall'utente 
 
 
 




